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Eigenschaften 

• Deckbreite	55	mm

• Nenndicke	11,5	mm

• Rollladengwicht	3,7	kg	per	m²

• Standardausführung	mit	3	Zierrillen

• optional	mit	Lichtschlitzen	23	x	3	mm

• 	Einbaudimensionen
– 	Standardmontage:
Rollladenbreite	max.	4’000	mm
Rollladenfläche	max.	10	m²

– 	hängend	montiert:
Rollladenbreite	max.	5’000	mm,
Rollladenfläche	max.	15	m²	(70er-Welle)

Wickeltabelle

MAXI 55®

Das	Rollladenprofil	MAXI	55®	aus	Aluminium,	aussen	mit	hochabriebfestem	Polyamidlacksystem	lackiert.	Die	
Profile	sind	doppelwandig	und	vollflächig	mit	100%	FCKW-freiem	Polyurethan	ausgeschäumt.	MAXI	55®	ist	mit	
oder	ohne	Lichtschlitze	erhältlich.	Die	Lichtschlitze	regulieren	den	Lichteinfall	je	nach	Tageszeit	und	können	
selbst	bei	praktisch	geschlossenem	Rollladen	für	konstante	Belüftung	sorgen.	Das	Profil	mit	seiner	hohen	Flächen-
stabilität	erlaubt	grossflächige	Fenster-	und	Toranwendungen.

Problemloses	
Alu-Recycling	möglich

Anzahl 
Stäbe 

Rollladenhöhe grösster Wickel mit Adapter 80 mm

60er-Welle 70er-Welle

Standard-	
montage

Hängend	
montiert Windwiderstandsausführung

30 1’650 1’740 180 183

35 1’925 2’030 192 192

40 2’200 2’320 205 205

45 2’475 2’610 212 215

50 2’750 2’900 223 227

55 3’025 3’190 233 239

60 3’300 3’480 244 248

65 3’575 3’770 255 258

70 3’850 4’060 267 266

75 4’125 4’350 271 274
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 MAXI 55®

Farben

Weiterführende Links
 Rollladenbehang	MAXI	55®

 Einbausystem	ECOMONT 18+ MAXI	55®

 Einbausystem	MAXIMONT S MAXI	55®

 Kastensystem	MONTFIX MAXI	55®

 Kastensystem	AUTOROLL MAXI	55®

Code Hauptfarben NCS S RAL ∆E

alu	roh — — —

VSR	010 weiss 0502-B 9003 2,8

VSR	130 grau 3000-N 7038 3,7

VSR	140 aluminium — — —

Nebenfarben

7016 anthrazitgrau — — —

9007 graualuminium — — —

VSR	071 braun 8010-Y50R 8014 2,7

VSR	120 terracotta 3560-Y80R 3013 2,2

VSR	220 moosgrün 7020-B90G 6005 1,0

VSR	240 hellbeige 2010-Y30R — —

VSR	330 purpurrot 3560-R 3011 2,4

VSR	780 bronze — — —

VSR	903 taubenblau 4030-R90B 5014 3,1

VSR	906 ultramarineblau 4350-R74B 5002 0,0

175 eiche	golden — — —

Spezialfarben	nach	NSC	oder	RAL	auf	Anfrage.

Lichtschlitze

Lichtschlitze	23	x	3	mm
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